INFORMACJA TECHNICZNA
Spray Professional EXCLUSIVE / AUTO FELGA

Farba w aerozolu, 500 ml
Przeznaczona do dekoracyjnego pokrywania roznych powierzchni natryskiem, réznych czesci, felg pojazdéw i
innych przedmiotéw. Powloka posiada efekt srebrzysty metaliczny, iskrzgcy w swietle stonecznym.

Producent:
CHAMPION COLOR PLUS P. Lelito SP.J. PL 84-123 Poilchowo, ul. Dworcowa 7
Tel: +48 58 673-94-36, Fax: +48 58 673-94-22
e-mail: biuro@championcolor.pl, www.championcolor.pl

Charakterystyka

Szybkoschnaca, ze srebrzystym efektem metalicznym
Powtoka twarda, elastyczna

Odporna na wptyw srodowiska

Nie zawiera zwigzkéw otowiu i chromianéw

Nie zawiera substancji wptywajacych na warstwe ozonowa
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Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Typ bazy: Akrylowa termoplastyczna
Kolory srebrzysty metaliczny
Propelent mieszanina propan-butan
Zawartosc¢ lotnych zwigzkéw organicznych ponizej 680 g/L

Czas schniecia przy 20 °C *) okoto 15 min

Natozenie kolejnych warstw bez ograniczen
Wydajnos¢ teoretyczna **) 2 m? z pojemnika
Zalecana grubos¢ powtoki po wyschnieciu, okoto 15 pm (jedna warstwa)
Zalecana liczba warstw 1-2

*) Czas schnigcia zalezy od grubosci naniesionej mokrej powtoki farby, temperatury oraz intensywnosci ruchu otaczajacego powietrza
**) Wydajno$¢ teoretyczna dotyczy nanoszenia emalii na ptaskie, nieporowate podtoze w warunkach bezwietrznych, w temperaturze 20 °C
bez strat technologicznych do grubosci suchej powtoki 15 um. Wydajnos¢ praktyczna moze odbiega¢ od teoretycznej w zaleznosci od
warunkéw w miejscu stosowania.

Stosowanie

Zalecenia: Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha wolna od ttuszczu i rdzy. Podtoze
stalowe zabezpieczy¢ farbg ,Spray Professional Autoacryl Podktad”. Wykonaé wstepne préby stosowania wyrobu i
oceni¢ jakos¢ uzyskanej powtoki.

Technika stosowania: Przed uzyciem wstrzasa¢ pojemnik przez ok 2 min. dla wymieszania zawartosci. Zalecana
odlegtos¢ dyszy do lakierowanej powierzchni 20 — 30 cm. Wykonac prébny natrysk. Najlepiej stosowa¢ w zakresie
temp. 18 — 25°C. Nanosi¢ farbe w formie cienkich warstw w odstepach kilku minut. Po zakornczeniu natrysku,
wyczysci¢ dysze przez obrécenie pojemnika do gory dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i
nacisniecie przycisku przez ok. 3 sekundy.

NIEBEZPIECZENSTWO

Skrajnie fatwopalny aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
Dziata draznigco na skére. Dziata draznigco na oczy. Moze wywoltywac uczucie sennosci lub zawroty glowy. W
miejscu pracy zapewni¢ skuteczna wentylacje, uzywac rekawic i okularéw ochronnych.

Szczegdblne warunki bezpiecznego przechowywania i postugiwania sie wyrobem aerozolowym

Chroni¢ przed dzie¢mi. Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie pali¢. Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrodtem zaptonu. Nie
przekluwac ani nie spalac¢, nawet po zuzyciu. Chroni¢ przed Swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie
temperatury przekraczajgcej 50°C /122°F. Zawartosé/pojemnik usuwac do pojemnika przeznaczonego do
selektywnej zbidrki odpadow.

Przeczyta¢ informacje umieszczone na etykiecie wyrobu. Dla stosowania profesjonalnego zapoznac sie z Karta
Charakterystyki dostepna na stronie www.championcolor.pl

Zastrzezenie:

Informacje zawarte w niniejszej karcie podajemy w dobrej wierze w oparciu o nasza wiedze i doSwiadczenie ale nalezy je weryfikowac¢ w
aktualnych warunkach uzytkownika. Informacje te nie stanowig podstawy do roszczen z tytutu gwarancji a takze ewentualnych szkéd wyniktych
Z niezgodnego z przeznaczeniem i sposobem stosowania produktu, a takze nie zwalniajg uzytkownika od obowigzku zapoznania si¢ i
stosowania wszelkich uregulowan prawnych zwigzanych z jego stosowaniem.
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